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W sk³ad oœcie¿nicy NEW ARCUS wchodz¹:
a) element bazowy boczny - 2 szt.
b) element bazowy górny - 1 szt.
c) element regulowany boczny - 2 szt.
d) element regulowany górny - 1 szt.
e) listwa wykoñczeniowa boczna - 2 szt.
f) listwa wykoñczeniowa górna - 1 szt.
g) listwa maskuj¹ca boczna - 2 szt.
h) listwa maskuj¹ca górna - 1 szt.
i) ³¹cznik z tworzywa - 6 kpl.
j) klucz imbusowy - 1 szt.
k) wkrêty 3x20 - 10 szt.
l) zawiasy - 2 szt.
m) ³¹cznik metalowy - 4 szt.
n) monta¿owa listwa progowa - 1 szt.
o) uszczelka - 1 szt.
p) klej monta¿owy

Przed przyst¹pieniem do monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na 
gruboœæ muru, gdy¿ zakres regulacji oœcie¿nicy wynosi 
od 115 mm do 200 mm. Je¿eli gruboœæ muru nie mieœci siê 
w zakresie regulacji, monta¿ oœcie¿nicy nie bêdzie mo¿liwy.

Elementy oœcie¿nicy nale¿y rozpakowaæ i u³o¿yæ na czystej 
powierzchni w bezpoœrednim s¹siedztwie otworu drzwiowego

Zamontowaæ zawiasy w belce bocznej (rys. 2).
W pierwszej kolejnoœci nale¿y w wyfrezowanym otworze umieœciæ 
jarzmo zawiasu (rys. 2 - krok 1). Nastêpnie wsun¹æ zawias 
w wywiercone w boku belki otwory (rys. 2 - krok 2) oraz 
zabezpieczyæ go przed wypadniêciem przez dokrêcenie 
kluczykiem imbusowym œruby dociskaj¹cej jarzma zawiasu 
(rys. 2 - krok 3).

Po³¹czyæ belki g³ówne oœcie¿nicy (boczne i górn¹) za pomoc¹ 
wkrêtów i ³¹czników z tworzywa montowanych w nawierconych 
otworach (rys. 3).
Listwy opaskowe po³¹czyæ za pomoc¹ metalowych ³¹czników
(rys. 4).
Podczas  ³¹czenia belek nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na 
zachowanie k¹tów prostych pomiêdzy belkami oraz na dok³adne 
dopasowanie po³¹czenia belek od strony okleiny (rys. 4).

Zamocowaæ monta¿ow¹ listwê progow¹.
Rozstaw belek bocznych przy ich dolnych koñcach powinien byæ 
identyczny z rozstawem bezpoœrednio pod belk¹ górn¹.
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UWAGA! Oœcie¿nica powinna byæ montowana w pomieszczeniach z wykoñczonymi œcianami i pod³ogami (malowanie, tapetowanie, 
kafelkowanie, uk³adanie paneli pod³ogowych, wyk³adzin itp.) . Maksymalna wilgotnoœæ pomieszczeñ nie mo¿e przekraczaæ 70%. Nie 
nale¿y montowaæ oœcie¿nicy na œwie¿o wymurowanym lub otynkowanym murze. Przed  monta¿em nale¿y sprawdziæ wszystkie 
elementy oœcie¿nicy pod k¹tem wystêpowania wad jakoœciowych. Zamontowane elemen ty z widocznymi wadami nie podlegaj¹ 
reklamacji. T aœmê malarsk¹ nale¿y usun¹æ do 2 godzin od jej naklejenia.

UWAGA! Je¿eli otwory na ³¹czniki w belce górnej s¹ nieprzelotowe, to nale¿y j e przewierciæ na wylot wiert³em o œrednicy 8 mm 
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Umieœciæ oœcie¿nicê w otworze drzwiowym, a nastêpnie
zabezpieczyæ przed przypadkowym wypadniêciem
za pomoc¹ uchwytu monta¿owego (rys.6).
Górne naro¿niki oœcie¿nicy zablokowaæ klinami 
drewnianymi. 
Ustawiæ kolejno poziom górnej belki oraz piony belek 
bocznych, koryguj¹c ich po³o¿enie za pomoc¹ klinów 
drewnianych umieszczanych na wysokoœci 
planowanych rozpórek regulowanych (rys. 6). 
Za³o¿yæ rozpórki regulowane (zalecane s¹ cztery 
rozpórki). Osadziæ skrzyd³o drzwiowe. 
Je¿eli skrzyd³o drzwiowe nie przylega dok³adnie 
do oœcie¿nicy - mo¿liwa jest korekta ustawienia 
zawiasów.

Po dok³adnym ustawieniu oœcie¿nicy zaleca siê
zamocowaæ j¹ w otworze drzwiowym za pomoc¹
ko³ków rozporowych (lub gwoŸdzi w przypadku
monta¿u oœcie¿nicy w drewnianych œciankach
szkieletowych).
Ko³ki rozporowe wkrêcamy w fabrycznie wywiercone
w belkach bocznych otwory (rys. 7).

Szczeliny pomiêdzy oœcie¿nic¹ a murem wype³niæ
piank¹ monta¿ow¹ (nie wolno u¿ywaæ do tego celu
pianki uszczelniaj¹cej mog¹cej zdeformowaæ
oœcie¿nicê) (rys. 8).
Nie usuwaæ rozpórek oraz monta¿owej listwy progowej
do czasu stwardnienia pianki!
Nadmiar pianki po wyschniêciu odcinamy no¿em (rys. 9).

Po usuniêciu rozpórek oraz monta¿owej listwy progowej 
przystêpujemy do monta¿u elementu regulowanego, który 
nale¿y wczeœniej odpowiednio przyci¹æ w zale¿noœci od 
gruboœci muru (odcinamy kolejno zaznaczone fragmenty 
tego elementu - rys. 10).

Po odpowiednim przyciêciu elementu regulowanego 
montujemy go do bazy za pomoc¹ wkrêtów, po 
wczeœniejszym nawierceniu wiert³em 2,5 lub 2,8 mm 
(rys. 11).

Po³¹czyæ listwy wykoñczeniowe boczne z górn¹ za 
pomoc¹ ³¹czników z tworzywa oraz ³¹czników metalowych 
(rys. 12). Tak zmontowany element po³¹czyæ z 
zamontowanymi w oœcie¿nicy elementami regulowanymi 
(rys. 13). 

Zamontowaæ listwy maskuj¹ce w elementach bazowych 
(rys. 14 a), nastêpnie w wyfrezowanym rowku listwy 
umieœciæ uszczelkê (rys. 14 b).


